
SÉRIE INDUSTRIELLE

CROUSE-HINDS®

AUSSITÔT 
DEMANDÉ, 
AUSSITÔT

LIVRÉ

RACCORDS 
INDUSTRIELS

- Corps de conduits, couverts & joints 
   d’étanchéité (zone non antidéflagrante)

 Forme 7 & 9 de ½  po à 4 po
- Corps de conduits & boites de sortie 
   (zone dangereuse)
- GUA tout style ½ po à 2 po
- Bouchon de conduit ¼ po à 4 po
- Conduits scellés ½ po à 4 po pour couverts, 
   composé Chico & fibre 
- Grande sélection d’accouplements flexibles 
   et ensemble de suspensions flexibles
- Une large sélection de boitiers simples et 
   doubles en différentes configurations 
   d’entrées
- Myers avec une entrée de ½ po à 6 po
- Réducteurs de ½ po à 6 po
- Joints M/F et F/F de  ½ po à 4 po
- Grande sélection de drains et aérateurs 
- Lubrifiant pour filets 2 oz et 8 oz

CONTRÔLES 
DSD 

- Grande sélection en aluminium et acier
- Boutons-poussoirs
- Commutateurs de sélection
- Démarreurs manuels
- Lampes témoins
- Réceptacles et modules mise à la terre 
   (incluant des options étanches selon  
   l’application)

FICHES ET PRISES
ARKTITE

- Zone antidéflagrante & dangereuse
- Prises, réceptacles, connecteurs et boites 
   montage (gamme complète d’ampérages)
- FSQC réceptacles interverrouillés

Par courriel

service@agentmgb.com

Par téléphone

418-264-9090


